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ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ШАССИ МС-019А ФИРМЫ (С (часть 2) 


(Окончание. Начало в РЭТ №4, 2003 г.] 





Игорь Безверхний (г. Киев, Украина) 


Эта часть статьи содержит описание трактов ВЧ 
и ПЧ, звукового канала, разверток, процессора уп- 
равления и блока питания телевизионного шасси 
МС-ОЛ19А. Кроме того, приводится методика вхож- 
дения в сервисный режим и особенности работы в 
нем. 


Особенности трактов ВЧ, ПЧ и звукового 

сопровождения с тюнером «2 т 1» 

В этом тюнере принятый полезный сигнал преоб- 
разуется в ПЫЦТС и сигнал второй промежуточной ча- 
стоты звука (ПЧЗ-8). Поэтому элементы предвари- 
тельного УПЧИ и фильтр ПАВ отсутствуют. ПЦТС с 
вывода 18 тюнера через эмиттерный повторитель 
0551 поступает на видеовыход и на вывод 40 |СО1, а 
ЧМ-сигнал ПЧЗ-8 с вывода 16 тюнера на вывод 32 
микросхемы. Полосовой фильтр 7551 не устанавли- 
вается. Сигналы обрабатываются видеопроцессором 
аналогичным образом. 


Особенности стереофонических трактов 

звукового сопровождения 

В телевизионном шасси МС-ОЛЭА предусмотре- 
но использование двух разновидностей процессо- 
ров звука: 1С631 типа ТОАЭ859 и 1С661 типа 
М5$РЗ4100. Первый из них устанавливается в теле- 
визорах, в которых стереофоническое звуковое со- 
провождение предусмотрено только с А\-входов и 
внешнего О\/О-проигрывателя, а второй — в полно- 
ценных стереофонических аппаратах. 

При установке универсального процессора звука 
ТОА9859 низкочастотный сигнал с вывода 44 микро- 
схемы |СО1 поступает не на вход УМЗЧ, а на выводы 3 
и 5 [С6З1. На выводы 88, ЗО подаются сигналы звуко- 
вого сопровождения с О\/О-проигрывателя или игро- 
вого модуля. Стереосигналы с аудиовходов поступают 
на выводы 1 и З® |С6З1. Микросхема ТОАЭ859 со- 
держит коммутатор входов, схему формирования про- 
странственных звуковых эффектов, а также регулято- 
ры громкости и тембров ВЧ и НЧ. Управление 1С631 
осуществляет процессор 1СОЛ по шине РС. С выходов 
коммутатора (выводы 9 и 24) НЧ-сигналы подаются 
на выводы 1О и #3 1С631 и выходы А\. Стереосигнал с 
выводов 15 и 18 |С6З1 через разделительные кон- 
денсаторы СБОБ и СБО@ поступает на входы стерео- 
фонического УМЗЧ 1С602 [выводы 4 и 12). 

Микросхема М$РЗА1ОВ (1С661] представляет 
собой многостандартный процессор звукового со- 
провождения, обеспечивающий обработку стерео- 
сигналов ЧМ с двумя несущими и сигнала системы 
МСАМ. Микросхема М5РЗАЛОВ содержит УПЧЗ-в, 
мультисистемный декодер стереосигнала со схемой 
опознавания стандарта звукового сопровождения, 
коммутатор аудиовходов, электронные регуляторы 
громкости и тембра. Все регулировки и установки 
осуществляются процессором 1СО1 по шине РС [вы- 
воды 7 и 8 1С661). Обработка сигналов в процессоре 


М$РЗА1О0, включая сигналы ПЧЗ-е и НЧ-сигналы, 
осуществляется в цифровой форме. Напряжение пи- 
тания аналоговой части +5 В поступает на вывод 46 
С6Б1, а-+8 В на вывод 33. Напряжение питания циф- 
ровой части +5 В подается на вывод 16. Вывод 6 — 
вход команды дежурного режима. В данной схеме 
этот режим не используется, и на вывод подан уро- 
вень «лог. 1». Вывод 20 — вход сигнала начального 
сброса от микросхемы 1С6бе ([КА753З3). К выводам 
51 и 58 подключен кварцевый резонатор 18,432 МГц. 
Сигнал ПЧЗ-е (стерео или моно] поступает на вы- 
вод 47 1С661 с вывода 16 тюнера. На выводы 39, 40 
1С66Б1 поступают сигналы звука с О\/О-проигрыва- 
теля или игрового модуля; стереосигналы с А\/-вхо- 
дов поступают на выводы 41 и 42. С выводов 24 
(правый канал) и 85 (левый канал) |[СБ61 через эмит- 
терные повторители 9672 и 9671 НЧ-сигналы по- 
ступают на УМЗЧ (1С608). Стереосигнал с выводов 
ЗО и 31 1С661 подается на аудиовыход. 


Строчная и кадровая развертки 

Микросхема 1СО1 содержит задающие генераторы 
разверток. Строчная синхронизация имеет две петли 
АПЧиФ. Фильтр АПЧиФ1 образован цепью В5ОТЛ, 
С506, С507 (вывод 17). Конденсатор С505 [вы- 
вод 16) — фильтр схемы АПЧиФе. Импульсы управле- 
ния строчной разверткой снимаются с вывода 33 
(Н-ОВМЕ), а вывод 34 (5СР] имеет двойное назначе- 
ние. Во-первых, на него поступает строчный импульс 
от вывода 1О ТДКС, ограниченный до +8...8,5 В стаби- 
литроном 70442. Во-вторых — это выход стробирую- 
щего импульса. Напряжения +14 Ви -—14 В для питания 
кадровой развертки и +195 В для питания выходных 
видеоусилителей формируются в ВКСР при помощи 
диодов 0442, 0443 и 0441 соответственно. 

Кадровые импульсы пилообразной формы гене- 
рирует микросхема 1СО1 при помощи конденсатора 
С514, подключенного к выводу 86. Для получения 
оптимальной линейности пилообразного напряжения 
цепь заряда-разряда конденсатора содержит гене- 
ратор тока, значение которого задается резистором 
А504 [вывод 85 1С01). Симметричный пилообраз- 
ный сигнал через выводы 21, 22 микросхемы 1СО1 и 
дроссели ЁЕ5ОЗ и Е505 поступает на выводы 5 и 4 
выходной микросхемы кадровой развертки 1С301 
(1А7840). На вывод 3 этой микросхемы через диод 
0301 поступает напряжение питания +14 В, а на вы- 
вод 1 — напряжение питания —14 В. С выхода 1[С3О01 
(вывод 2) пилообразно-импульсное напряжение 
кадровой частоты подается на кадровые катушки от- 
клоняющей системы. К выводу 7 (КИОХ] микросхе- 
мы |СЗ3О1 подключен конденсатор вольтодобавки. 
Сигнал КИОХ окончательно формируется с помощью 
транзистора ВЗО1 и через резистор ВЗ1О, диод 
0501 и Р54@ поступает на вывод 50 |1СО1 (вход сиг- 
нала обратной связи схемы АББ). Если КИОХ отсут- 
ствует, схема АББ закрывает кинескоп. 
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Секция процессора управления микросхемы 1СО1 

Предварительные установки, оперативные и сер- 
висные регулировки телевизора, выбор каналов, а так- 
же декодирование и обработка сигналов телетекста 
осуществляются процессором управления, который 
является частью ЧОС-процессора 1СО1 (ТОАЭЗ61/ 
№2/4 и ТОРАЭЗЗ81/Ме/ 3]. Значения всех установоч- 
ных и регулировочных параметров запоминаются в 
микросхеме энергонезависимой памяти (ЕЕРВОМ) 


Таблица 4. Значение параметра СОЁ для разных 
кинескопов 





Кинескоп | 14, 16" | 15" (плоский экран) 20, 21" 
СОЕ 8 10 12 























Таблица 5. Значения параметров, устанавливаемых 
в сервисном режиме ОРТОМ 1 
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Таблица 6. Значения параметров, устанавливаемых 
в сервисном режиме ОРТЮМ 2 










































































СОЗ. Процессор обменивается информацией с мик- 
росхемой памяти 1СОЗ, синтезатором частоты тюнера 
и процессорами звука !1С63З1 и 1С661 по шине 12С (вы- 
воды 8 и 3). На вывод бе процессора управления 1СО1 
поступает сигнал от фотоприемника системы ДУ, а на 
выводы 5 и б — управляющие сигналы с локальной кла- 
виатуры. На вывод 7 приходит сигнал от датчика осве- 
щенности («ЕУЕ»). 

Кварцевый резонатор ХОЛ [12 МГц] подключен 
между выводами 58 и 59 микросхемы 1СО1. Команды 
включения телевизора и перевода его в дежурный 
режим снимаются с вывода 1 1СОЛ1. Этот же вывод 
используется в качестве входа команды аварийного 
выключения телевизора (АБпогта!). Индикатором де- 
журного режима является светодиод ЕОО1Т, управле- 
ние которым осуществляет транзисторный ключ @ВО1. 
Транзистор открывается в дежурном режиме низким 
потенциалом, поступающим на его базу через Вее с 
вывода 5 процессора СОТ. На вывод ТО 1СО1 посту- 
пает сигнал включения А\/-входов с контакта 8 разъе- 
ма ЭСАРТ. В игровом режиме на выводе 10 форми- 
руется импульс предустановки для микросборки 
НИСОЛ. Тактовые импульсы поступают на микросбор- 
ку с вывода 64, а сигнал данных — с вывода 6 !СОЛ. 


Блок питания 

БП обеспечивает получение в дежурном режиме 
напряжений +3,3 В для питания секции процессора 
управления микросхемы [СО1 и +5 В для питания фо- 
топриемника и микросхемы памяти. В рабочем режи- 
ме БП формирует следующие питающие напряжения: 

. +5 В для селектора каналов; 

. +8 В для секции видеопроцессора микросхе- 
мы 1СОЛ; 

. +14 В для предоконечного каскада строчной 
развертки и вспомогательных цепей; 

. +95/18,5/14,5 В для микросхем УМЗЧ; 

. +113З/115 В для выходного каскада строчной 
развертки; 

. +5 В для селектора каналов (типа «2 шт 1») и 
микросхем процессоров звука. 

Импульсный блок питания содержит: 

. сетевой мостовой выпрямитель ОВ8ОЛ с це- 
пями размагничивания и защиты от помех; 

. преобразователь на ШШИМ-контроллере 1С803 
(ЗТА-Р6654) и оптопаре 1С8О01; 











Параметр (опция) Код Функция ‚ Каскад сравнения и источник опорного напря- 
ВСЕ 0 |Ацо Абпогта! ОМ жения на микросхеме [0804 (5ЕЛ ЛОМ); 
1 | №1 0зеа . вторичные выпрямители +113/+115 В (0807), 
 САМЕ 0 |\\//О САМЕ РАСК +85/18,5/14,5 В (2804), +14 В (2808), +9,5 В (2805); 
1 __ | ММТН САМЕ РАСК . микросхемы стабилизаторов напряжений +8 В 
200 РВО 0_ |100 РВО с управлением (1С844 КА78РО8)}, +5 В (16844 
1 __|200 РКО КА7ВЕО5). К схеме БП можно отнести интегральный 
0 | Ехсерё СНпа, Аизгаща стабилизатор +3,3 В (СО@ типа [О1117\/33С)}, обес- 
СНА+АЧ | т: в 
1 | СНпа, Ауизнайа печивающий питание процессора, и +5 В (1С130 типа 
0 |\М/О БУАЁЕ КА7805) для питания процессора звука; 
ОЦАЕ 
1__\ММТН БУАЕ . схему переключения рабочего и дежурного 
0 |Аизнайа режимов (транзисторы ©9806, (80, оптопара 12802 
АСМ$ = 
1 | Ехсерй Аизгаша и транзистор 9801). 
ТСН 0 _|\М//О ТУВВО ЗЕАВСН Микросхема ШИМ-контроллера 1С8О3 (5ТВ- 
1 __ |ММТНТУВВО ЗЕАВСН [6654) имеет внутреннюю защиту от перегрузки по 
РБ 0 | \\//О ТУВВО ЗЕАВСН току и напряжению, температурную защиту и содер- 
1 __ | ММТН ТУВВО ЗЕАВСН жит мощный выходной ключ на полевом транзисто- 
СИВУЕ 0 __| МОВМАЕ УОГУМЕ СУВУЕ ре, нагруженный (через вывод 3) на первичную об- 
1__| М-А, паа МУОБУМЕ СУВУЕ мотку импульсного трансформатора Т8О@ (вы- 
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Таблица 7. Значения параметров, устанавливаемых 
в сервисном режиме ОРТ!ОМ 3, для телевизоров, 
выпущенных для стран Европы и СНГ 
























































ее Код Функция Примечание 
0 М/О НОТЕЁ 
ОТ 1 ММТН НОТЕЁ 
0 ВСЛ- 
1 ВСЛ/ОК 
2 ВСЛ/ОКМ 
3 ВСЛ/ОК ОЧАЁЕ 
ТЕМ 4 ВСЛ/ОК/М ОБЧАЕ 
5 21а Е ВС 
6 21а Е 1 
7 2па 1: ОК 
0 ЕМСИЫ$ЗН ОМЕУ | Только английский 
язык 
1 ЕО-7ЕА Английский, 
немецкий, 
французский, 
итальянский, 
испанский языки 
2 ЕЧ АЦ Английский, 
голландский, 
0$0-1 (ЕЦ) ВОДОЙ 
датский, финский, 
португальский, 
румынский, 
чешский, польский, 
русский языки 
3 ЕЧ ЕАЗТ Английский, 
румынский, 
чешский, 
польский, русский, 
венгерский языки 
0 \М/-ЕЧ 
1 Е-ЕЦ 
АА ЕВ 2 СУКЕИС 
3 ОКВАШМАМ 

















Таблица 8. Значения параметров, регулируемых 
в сервисных режимах 5$УС-О и $УС-1 





















































воды 5-7). Вывод © 1С803 является истоком полево- 
го транзистора; к нему подключен датчик тока Р805. 
Запуск БП при включении и питание микросхемы в 
установившемся режиме осуществляется через вы- 
вод 4 1С803. И наконец, вывод 1 микросхемы -— это 
вход управления скважностью импульсов и защиты 
от перегрузок по току. Для обеспечения гальвани- 
ческой развязки первичной цепи БП и остальных 
узлов телевизора используется импульсный транс- 
форматор (ТПИ) Т80@ и оптопара 1С8О1, установ- 
ленная в цепи обратной связи схемы стабилизации 
выходных напряжений. При помощи оптопары 10802 
осуществляется переключение телевизора из дежур- 
ного режима в рабочий и обратно. 

Схема БП этого шасси практически повторяет 
схему БП телевизионного шасси СР-185, подробно 
описанного в [5]. Отличия заключаются в позицион- 
ных номерах деталей, несколько иной схеме пере- 
ключения рабочего и дежурного режимов и типе мик- 
росхемы ШИМ-контроллера (цоколевки совпадают). 


ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ШАССИ МС-ОлЛ9ЭА 

Вхождение в сервисный режим и регулировку те- 
левизионного шасси МС-ОЛЭА можно производить, 
используя пульт ДУ, поставляемый в комплекте с те- 
левизором. Чтобы войти в сервисный режим, необхо- 
димо одновременно нажать кнопки ОК на пульте и на 
передней панели телевизора. Выбор сервисного ре- 
жима 5\/С-О, 5\/С-1, ОРПОМ 1, ОРПОМ 2 и ОРТОМ 3 
производится желтой кнопкой пульта ДУ. В режимах 
5\/С-О и $/С-1 выбор параметра осуществляется кноп- 
ками РВА и РВУу, а установка значения параметра — 
кнопками громкости }>/4. В остальных режимах выбор 
значений производится цифровыми кнопками. Для 
сохранения установленных параметров необходимо 
нажать кнопку ОК. 


Некоторые справочные данные 

и рекомендации по регулировке 

и установке параметров 

Перед регулировкой телевизора следует прове- 
рить и при необходимости установить значение па- 
раметра СОЁ в режиме $5\/С-О согласно таблице 4. 

Значения основных параметров (опций), опреде- 





Сервисный | праметр | Наименование | Начальное ляющих конфигурацию телевизора [для Европы и СНГ), 
режим регулировки значение приведены в таблицах 5, би 7. 
АСС Задержка АРУ Регулировку телевизоров на шасси МС-ОЛЭА мож- 
вс Размах В 31 но производить по обычным методикам в сервисных 
(ее) Размах С 31 режимах 5\/С-О0 и 5\/С-1. Регулируемые параметры и 
ЫМЕ $\/С-0 вс Размах С 31 их начальные значения приведены в таблице 8. 
воза | ЖИМ 31 
(уровень черного) К Литература 
в.о-в |Режим 31 1. Безверхний И. Третье поколение БИС «одно- 
(уровень черного) С кристальных телевизоров». РЭТ, №1, 2003. 
М. ПИНЕЙНОСТЬ ПО 31 2. Толтеков А. Новая серия однопроцессорных 
НИ телевизоров фирмы 5Вагр. РЭТ, №5, 2000. 
\А о 31 3. Безверхний И. Телевизоры Затзипд на шасси 
вертикали 
Центровка по К5ТА. РЭТ, №№, 3, 2002. 
НМЕ $\/С-1 \$ вертикали 31 4. Коннов А. Телевизоры Збатзипд на базовом 
Смещение по шасси КЗЛТА. Ремонт&Сервис, №8, 2002. 
Н$ горизонтали 31 5. Безверхний И. Телевизионное шасси Ваемоо 
(фаза СР) СР-185. РЭТ, №9, 2002. 
$С $-коррекция по 25 6. Безверхний И. Особенности телевизоров на 
вертикали шасси СР-385 и СР-785. РЭТ, №3, 2003. 
Телефон: (095) 925-6047 «Ремонт электронной техники» №5, 2003 9 


